
GRUA C-800

CARRETILLA ELEVADORA MANUAL FABRICADA EN ALUMINIO

Doble cuerpo subido. Primer cuerpo subido.

Modelo de carretilla elevadora manual fabricada con perfil de aluminio. Esta diseñada para
levantar cargas en sentido vertical. Diseño resistente, ligero y fácilmente transportable.

Propiedades:
Chasis fabricado en perfil de aluminio para el soporte de todos los componentes del elevador.
Sistema telescópico accionado por un cable acerado, guiado por poleas.
Cabrestante de 500 kg. de carga máxima con freno automático de retención de la carga.
Carga mínima para que funcine: 25 Kg.
Patas extensibles para el apoyo de la torre con ruedas.
Permiten colocarse en paralelo al chasis para su transporte.
Ruedas para el desplazamiento de la carretilla.
Asas para un buen agarre de la carretilla.
Horquillas de acero de gran capacidad y pintadas en pintura martelé.
Sistemas de bloqueo que protegen el carro durante el transporte.
La manecilla del cabestrante es reversible para un fácil almacenamiento.

Características:
Altura máxima: 3140 mm. Con las paletas en posición normal.
Altura máxima: 3670 mm. Con las palas invertidas.
Altura mínima: 2060 mm.
Peso: 57 Kilos sin palas, 12 Kilos palas.
Anchura: 650 mm.
Carga máxima elevable: 160 kilos.
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GRUA DESMONTABLE PARA ESCUADRAS.

C-250.

GRUAS Y ELEVADORES

ELEVADOR para Equipos Aire Acondicionado
Conductos, Cajas Ventilación...   C-711      C-712.

Grua desmontable para montar sobre las escuadras y por medio de una taladradora de poca
potencia se puede elevar la condensadora y un solo operario puede poner equipos dobles y
pesados.
Con el cable acerado que viene en la grua debe de dar la vuelta a la condensadora y atar por
medio del gancho y después elevar con la taladradora como fuerza de arrastre hasta las
escuadras. Una vez elevada la condensadora se gira y se apoya en las escuadras.

Características:
Diseñada y fabricada para elevación de aparatos de aire acondicionado de hasta 138 kgs.
Peso del elevador: 27 kgs.
Maxima elevación: 10 mtrs.
Metros de cable acerado:11 mtrs.

Compuesto por:
Chasis de acero y dos juegos de escuadras con accesorios.
Tractel incorporado en un resguardo fijo formado por polea, engranajes y cable con terminación
en gancho. Los engranajes incorporan un anclaje que impide la caida de la carga en el caso de
que cese la fuerza elevadora.
Pintada en color martelé y escuadras zincadas.
Dos anclajes comerciales de acero en forma de omega que fijan las escuadras del chasis a la fachada.
Resguardos sobre el travesaño para evitar lesones en caso de rotura del cable.

¡¡La solución!!
 1 operario por equipo doble.
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Los modelos de elevador C-711 y C-712 son los más conocidos en el sector de la climatización por la gran ayuda
que aportan a sus usuarios. Gracias a la plaaforma o bandeja que lleva en la parte superior el operario puede
montar encima los equipos de aire acondicionado, cajas de ventilación, campanas extractoras, conductos,etc. y
con el único gesto de girar la manivela del traster iran subiendo los tubos telescópicos hasta la altura deseada.

Características:
Diseñada y fabricada para elevación de materiales desde 25 hasta 138 kgs.

Compuesto por:
Sistema telescopico de tres tramos accionados dos de ellos por cable de acero guiado por poleas.
Tractel manual de 350 Kg de carga máxima con freno automático de retención de la carga.
Pese a ello no se deben elevar cargas de más de 130 kg.
Protección antioxido y pintada en color martelé.
Patas con apoyos antideslizantes.

Características:

Peso elevadores:
C-711      27 Kgs.
C-712      38 Kgs. 21
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C-711       1.45 Mtr.  3.65 Mtr.      25 Kg      130 Kg

MODELO
MAXMIN

      ALTURA          PESO QUE ELEVA

MAXMIN

C-712       1.66 Mtr.  4.72 Mtr.      25 Kg      130 Kg
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Medidas palas: 820 mm.
Medidas anchura total: 900 mm.


